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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach EN	573	-3,	755	-1/	-2/	-9,	DIN	1748	-4,	DIN	1771

weitere Abmessungen auf Anfragel auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) l lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

Winkel-Profile

Gewicht kg/mStärke mm Al Mg Si 0,5 F 22
(EM AW-6060 T66) 
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Legierung Cu Zn 39 Pb 3 bzw. Cu Zn 40 Pb 2 (Ms 58) gezogen, ziehart gepresst, presshart, in Herstellungslängen von ca. 3000 mm
DIN	17660,	1759,	1782
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Legierung Cu Zn 40 Pb 2 (Ms 58) gepresst, presshart, in Herstellungslängen von ca. 5000 mm
DIN	17674

Messing-Winkel
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